
Diamantschijf

DT 600 ACM SUPRA
  

Eigenschappen
Uitvoering Vacuüm gezet

Segmentatie Standaard

Agressiviteit E E E E E E D

Levensduur E E E E E E D

Nut van het product
Vacuüm gesoldeerde schijf voor vrijwel alle metalen - Geen

slijtagegedrag zoals bij andere diamant diamantschijven en daardoor

vrijwel geen geurontwikkeling en vuil - Extra dun stamblad voor hoog

doorsnijvermogen en agressiviteit

Materiaal
Staal J

Roestvast staal J

Metaal universeel J

Non-ferro metalen J

Gietijzer J

Aluminium K

Toepassingsgebieden
% bouwbedrijven

% Tuin- en landschapsbouw

% Weg- en waterbouw/civiele techniek

% Hoogbouw

% Bestratingsbedrijven

% Staalbouw

% Wegenbouw

Diameter x

gat in mm

Vmax m/s Max. toegest.

toerental

Segment in mm

Aantal / Lengte /

Breedte/Hoogte

Verpak.-

eenheid

Artikel-

nummer

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min 8 / 42 / 1,3 / 1,8 1 355720

125 x 22,23 80 m/s 12250 omw/min 10 / 36 / 1,3 / 1,8 1 355722
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Diameter x

gat in mm

Vmax m/s Max. toegest.

toerental

Segment in mm

Aantal / Lengte /

Breedte/Hoogte

Verpak.-

eenheid

Artikel-

nummer

230 x 22,23 80 m/s 6650 omw/min 16 / 42 / 1,6 / 1,8 1 355721
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