
Diamantschijf

DT 600 F SUPRA
  

Eigenschappen
Uitvoering Gesinterd

Segmentatie Gesloten rand

Agressiviteit E E E E D D D

Levensduur E E E E D D D

Nut van het product
Professionele schijf voor tegels en hardsteen - Nauwkeurig werken -

Korte doorsnijtijden - Schone randen

Materiaal
Fĳnsteen J

Tegeltjes J

Geglazuurde tegels J

Toepassingsgebieden
# Tegelleggers

# Tuin- en landschapsbouw

Diameter x

gat in mm

Vmax m/s Max. toegest.

toerental

Segment in mm:

Randuitvoering/

Breedte / Hoogte

Verpak.-

eenheid

Artikel-

nummer

100 x 16 / 22,23 80 m/s 15300 omw/min CR / CR / 1,6 / 7 1 330624

115 x 22,23 80 m/s 13300 omw/min CR / CR / 1,6 / 7 1 325368

125 x 22,23 80 m/s 12250 omw/min CR / CR / 1,6 / 7 1 325369

150 x 22,23 80 m/s 10200 omw/min CR / CR / 1,6 / 7 1 325370

180 x 22,23 80 m/s 8500 omw/min CR / CR / 1,6 / 7 1 325371

230 x 22,23 80 m/s 6650 omw/min CR / CR / 1,9 / 7 1 325372
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