
Doorslijpschijf

A 946 TZ SPECIAL
    

Eigenschappen
Binding Kunsthars, vezelversterkt

type korrel Aluminiumoxide

Hardheid E E E E E E E

Agressiviteit E E E E E E E

Levensduur E E E E E E D

Nut van het product
Vrij van ijzer, zwavel en chloor - Extra lange standtijden bij alle

toepassingen - Universeel toepasbaar voor metaalbewerking - Korte

doorslijptijden - Minimale braamvorming - Geringe thermische

belasting - 25 stuks geleverd in de Kronenflex® box voor langdurige

hoge prestaties en bescherming tegen vocht

Materiaal
Staal J

Roestvast staal J

Non-ferro metalen K

Gietijzer K

Toepassingsgebieden
- Fabriekstechniek

- Machine- en containerbouw

- Metaalindustrie

- Metaalbewerking

- RVS-verwerkende industrie

- Relingbouw

Diameter x breedte

x gat in mm

Vorm Vmax m/s Max. toegest.

toerental

Verpak.-

eenheid

Artikel-

nummer

115 x 1,6 x 22,23 H 80 m/s 13300 omw/min 25 339109

125 x 1,6 x 22,23 H 80 m/s 12250 omw/min 25 339110

150 x 1,6 x 22,23 H 80 m/s 10200 omw/min 25 339111

180 x 1,6 x 22,23 H 80 m/s 8500 omw/min 25 339112
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Diameter x breedte

x gat in mm

Vorm Vmax m/s Max. toegest.

toerental

Verpak.-

eenheid

Artikel-

nummer

230 x 1,9 x 22,23 H 80 m/s 6650 omw/min 25 339113

230 x 1,9 x 22,23 G 80 m/s 6650 omw/min 25 339114
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